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Présentation du kit de potabilisation
autonome OSHUN

L'acces a 'eau potable
pour tous !

Un puits + un PROVIDENCE®
technologied'Oshun
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jusqu'a 10m? traités par jour
soit 51 d°eau potable par personnefjour
X 2000 personnes

Traitement de l'eau

Filtration

Désinfection UNVC

Eau potab

riclogiques
Un savoir-faire au service

de la santé et du développement rural

Communication

nielligente




Naissance de « Providence »

e La confrontation d’un besoin d’un coté... et de compétences
de l'autre..... En mars 2014




e Une phase de conception
¢ Le dépot d’un brevet
e Un pré-développement industriel, au 2"d semestre 2014

Filtration et désinfection par traitement ultraviolets
(UVc) de I'eau de forage ou de surface.

Traitement de 1 m3/jour pour répondre aux besoins
en eau potable de 50 personnes (soit 20
I/personne) avec EAUSUN11 & EAUSUN12.
et
Traitement jusqu’a 1 m3/heure avec EAUSUN13.

Entierement autonome en énergie :
- électricité : alimentation par systéme photovoltaique avec batterie,
« hydraulique : fonctionnement en gravitaire et compatible avec les réseaux d’'eau sous

pression.

Simple a monter et a utiliser. Peu de maintenance a prévoir.
Cout d’investissement maitrisé et abordable.



Déploiement dans le monde




Exemples d’installations

PROVIDENCE

Burkina-Faso
ONG MPA Coopération




Exemples d’installations
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Providence peut filtrer tous les éléments de plus
de 10um.

Providence détruit ou désactive tous les
organismes comportant de I’ADN.

Mais Providence ne peut pas traiter les matiéres
dissoutes comme le sel ou les pesticides. Pour ces
derniers cas, une adaptation avec un traitement
complémentaire devra étre réalisée.



Providence est simple a installer. Sa maintenance
est également simple et peu fréquente.

L’'alimentation peut étre solaire ou sur secteur si
besoin. Les consommations sont comprises entre
20W et 95W selon le modele.



